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TROX HEUTE
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Laftungs- und Klimatechnik, Brand- und Rauchschutz
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Hotelzimmer

Kleine Raume — grolRe Anforder-
ungen fur die Raumlufttechnik.

1. Unsichtbar in die Architektur
integriert

2. Hocheffizient und damit Betriebs-
kosten sparend

3. Individuell vom Gast regelbar
4. Leise und zugfrei
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nhow music and lifestyle hotel, Berlin

Scandic Emporio Hotel,
Hamburg

Hotel Hohe Diine, Rostock Kameha Grand Hotel, Bonn
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Burj al Arab,
Dubai
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Margués de Riscal,
Spanien

Porta Fira Towers, Barcelona Radisson Royal Hotel, Moskau
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Innovative Konzepte zur...

Raumldsungen fiir Hotelzimmer Regelung und Auslegung
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Raumlosungen fur Hotelzimmer

Fan Coil Units Dezentrale Liiftungssysteme
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Funktionsprinzip Induktionsdurchlass

.....

(D) Konditionierte AuRenluft (Primarluft)

@ Zuluft

@ Raumluft (Sekundarluft)
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Vorteile Induktionsdurchlass

* Keine beweglichen Teile

e Geringer Wartungsaufwand

* Vorkonditionierung im RLT-Gerat
(z.B. Entfeuchten)

* Sehr gute schalltechnische Werte
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Beispielprojekt
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Akkustik

DID-E2 mit integriertem Volumenstromregler
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Regelung und Auslegung
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egelkreis 1:

Ventilatorregelung auf Basis des Kanaldrucks
VAV-Regler

Regelkreis 2: 5
Ventilatordruckreg
V(| S i

Ventilatorregelung auf Basis
Kanaldruck: In der Praxis
[—x

werden heute meist
Frequenzumformer gesteuerte :
Ventilatoren, Kanaldruck —

‘ N

geregelt, verwendet.
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Kanaldruckregelung
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Ventilatorregelung auf Basis der Klappenstellung

egelkreis 1:

Regelkreis 2 VAV-Regler
Ventilatorregelung |
v 5 %‘ 7

Ventilatorregelung auf Basis der |

!
i

Klappenstellungen der ‘

Volumenstromregler: Der g

Ventilator wird so geregelt, dass Jj

bei dem «ungiinstigsten»
Volumenstromregler die Klappe
fast ganz geoffnet ist.
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Volumenstrom RLT-Gerat
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Energiebedarf Lufttransport
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Konstanter Druck Konstanter Druck Variabler Druck +

+ Volumenstrom + Variabler Volumenstrom
Volumenstrom

Relative hydraulische Arbeit
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Was bringt die betriebspunktoptimierte Auslegung von
Ve n ti | ato re n ? StofRzeitendiagramm Flughafen Frankfurt samstags +
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Was bringt die betriebspunktoptimierte Auslegung von
Ventilatoren?

Analyse im Rahmen einer Bachelorarbeit Ergebnis

* 7 Gebaudetypen * in40 % aller Falle gibt es einen
effizienteren Ventilator unter
Berucksichtigung von Teillast als der
fir den Nennbetriebspunkt
optimale (im Mittel 5 % effizienter)

* zwei Regelungsarten
(Konstantdruck im Hauptkanal und Ventilatorregelung
in Abhdngigkeit der Positionen von
Volumenstromreglern)

»

* verschiedene Druckbereiche e bei Konstantdruck sogar in 60 % der
Falle

e AC- und EC-Ventilatoren
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Zusammenfassung

Raumlosungen fiir Hotelzimmer

e [Induktionsauslasse erfordern
keine Ventilatoren im Raum
-> wartungsarm und effizient
-> |eise
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Regelung und Auslegung

* Moderne Regelverfahren ermaoglichen eine
Reduzierung des Kanaldrucks
-> Reduzierung Energiebedarf
-> Verbesserung der Akkustik

* Teillastbetrieb sollte bei Planung und Auslegung
von Hotels bedacht werden
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